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Elast. przewdd tgczgcy Rain Bird SPX
Flex- rolka 30 m.

Cena 228,17 zt
Numer katalogowy A82060
Producent RAIN BIRD

Opis produktu

SPX Flex
Elastyczny przewdd taczacy

ZASTOSOWANIE
- elastyczny przewéd zabezpieczajgcy zraszacze zamontowane pod ziemig przed wstrzasami spowodowanymi przez
przejezdzajgce samochody lub urzadzenia do pielegnacji zieleni.

WEASCIWOSCI

 Prostota: wyjatkowy materiat zapewnia doskonata elastycznos¢ przewodu, a takze wieksza odpornosé na skrecenia, co
skraca czas instalacji.

* Niezawodnos$¢: odpornosc ksztattek spiralnych jest znacznie wyzsza, niz w przypadku pozostatych elastycznych przewodéw
taczacych.

» Trwatos¢: przewody tgczace SPX-FLEX zostaty zaprojektowane z mysla o pracy pod wysokim ci$nieniem oraz tak, aby
umozliwi¢ montaz na trzpieniach. Prosta instalacja gwarantuje niezawodne potaczenie.

e Dtugos¢ rolki: 30 m,

* Wykonanie z polietylenu o niskiej gestosci.

* Nowa wersja jeszcze bardziej odporna na skrecanie oraz jeszcze bardziej elastyczna.

* Kolor: czarny z zielonymi pasami dla tatwiejszej identyfikacji.

* Specjalne opakowanie: fatwiej rozwing¢ zwoj.

DANE TECHNICZNE

- Nominalna $rednica wewnetrzna: 12,50 mm

- Minimalna grubos¢ Scian: 2,5 mm

- Maksymalne cisnienie i temperatura robocza: 5,5 bar i 43°C.
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