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Sterownik bateryjny na kran
1-stacyjny BTT-101
Cena 343,42 zł

Numer katalogowy BTT-101

Producent HUNTER

Opis produktu
Zasilany bateryjnie, elektroniczny programator na kran BTT z funkcją Bluetooth® pozwala utrzymać odpowiednie nawodnienie
nawet najmniejszych powierzchni, a dodatkowo można nim łatwo sterować przy użyciu smartfona z systemem iOS lub
Android. Sterownik nakranowy BTT to doskonałe i bardzo trwałe bezprzewodowe rozwiązanie do zastosowania wewnątrz i na
zewnątrz budynków, które pozwala odpowiednio zadbać o rośliny rosnące w ogrodzie i szklarni oraz na tarasie, a także o
rośliny doniczkowe, rabaty kwiatowe, rozsady oraz małe trawniki znajdujące się w strefie bez gruntowego systemu
nawadniającego.

Sama instalacja sterownika zajmuje zaledwie kilka sekund w przypadku kranów ze standardowym gwintem. Sterowanie za
pomocą aplikacji mobilnej niweluje konieczność wchodzenia między krzewy lub niszczenia delikatnych roślin w celu uzyskania
dostępu do kranu. Łatwy w użyciu tryb pracy cyklicznej udostępniany przez aplikację daje możliwość korzystania z szeregu
specjalistycznych funkcji. Dostępne jest również ręczne włączanie nawadniania za pomocą wbudowanego przycisku. Sterownik
BTT zapewnia szybkość, wygodę i ekonomiczność nawadniania.

WŁAŚCIWOŚCI:
- liczba stref: 1 lub 2
- zasilany baterią, z obsługą Bluetooth
- 1 smartfon zarządza nieograniczoną liczbą sterowników
- czas działania: od 1 sekundy do 24 godzin; 4 czasy startu
- tryb cykliczny powtarza się według zdefiniowanych przez użytkownika okien nawadniania, co czyni go idealnym
rozwiązaniem do kropelkowych systemów nawadniających lub kiełkujących nasion
- poza sezonem można wstrzymać nawadnianie na nawet 99 dni — rozwiązanie idealne dla rynków sezonowych
- ręczna obsługa przy użyciu przycisku umożliwia szybkie użytkowanie bez smartfona
- automatyczne odcięcie dopływu wody po upływie 1 godziny zapobiega marnowaniu wody
- migająca dioda informująca o niskim poziomie naładowania baterii wskazuje na konieczność wymiany baterii
- ochrona z użyciem bezpiecznego hasła zapobiega nieautoryzowanym zmianom harmonogramu
- baterie alkaliczne dołączone do zestawu umożliwiają szybszą instalację
- zawiera adapter szybkozłącza

DANE UŻYTKOWE:
- dwie baterie alkaliczne AA 1,5 V (w komplecie)
- prędkość przepływu – BTT-101: od 19 do 64 l/min (1130 do 3860 l/godz.)
- prędkość przepływu – BTT-201: od 15 do 57 l/min (od 908 do 3840 l/godz.)
- zalecane ciśnienie: od 0,5 do 8 barów (od 50 do 800 kPa)
- atesty: plastik IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, c-UL, FCC, CE, RCM
- okres gwarancyjny: 2 lata

DANE ROBOCZE APLIKACJI:
- iOS® 9.0 lub nowszy
- Android™ 5.0 lub nowszy
- maksymalny zasięg komunikacji: 10 m

MODELE:
- BTT-101 - 1-sekcyjny sterownik na kran (programator bateryjny) z funkcją Bluetooth
- BTT-201 - 2-sekcyjny sterownik na kran (programator bateryjny) z funkcją Bluetooth.
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