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Sterownik HUNTER XC-401I-E 4
sekcyjny

%

G

g

Cena 379,33 zt
Numer katalogowy XC401IE
Producent HUNTER

Opis produktu
Sterownik Hunter serii XC

ZASTOSOWANIE:
Do stosowania w systemach nawadniania na posesjach przydomowych.

WEASCIWOSCI:

tatwa obstuga dzieki tarczy programowania.

Mozliwos¢ sezonowych zmian ustawien w zakresie 0%-150%.

3 niezalezne programy, 4 starty na kazdy program.

Trwata pamieé, zabezpieczenie przed utratg danych. Zachowanie aktualnego czasu, daty i programu.

Elastyczno$¢ nawadniania mozliwos$¢ wyboru dni tygodnia, parzystych/nieparzystych lub nawadnianie interwatowe.
Kompatybilny z czujnikiem pogodowym mozliwos¢ podtaczenia czujnika opadu, temperatury, wiatru.

Funkcja pamieci Easy-Retrieve™ . Mozliwos¢ przywrdcenia wczesniej zapisanego w pamieci programu.

Bateria litowa zachowuje ustawienia programu.

Program sprawdzajgcy obwody.

DANE TECHNICZNE: llo$¢ programéw: 3

4 starty dziennie dla kazdego programu.

Czasy startowe stacji: od 0 min do 4 h w 1-minutowych przyrostach.

Kalendarz 7-dniowy lub 365-dniowy z rozréznieniem dni parzystych i nieparzystych, nawadnianie interwatowe.
Opcje zegara: 12 lub 24-godzinny.

Mozliwos¢ uruchomienia recznego jednym przyciskiem.

Mozliwos$¢ zmiany ustawien sezonowych: 0%-150%.

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE:

Napiecie na wejsciu: 230 VAC - 50 Hz

Napiecie na wyjsciu: 24 VAC - 50 Hz

Transformator 24VAC, 1,0A (mozliwo$¢ réwnoczesnego dziatania 3 cewek).
Obcigzenie na stacje: 24VAC, 0,56A

Ochrona przeciw przepieciowa typu MOV.

Bateria litowa 3V.

WYMIARY:
Szerokos¢: 14,6 cm
Wysokos¢: 16,5 cm
Gtebokos$é: 5 cm

MODEL:
XC - model 4-stacyjny wewnetrzny
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