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Zawor Rain Bird 075-DV

Cena 208,36 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy B72110
Producent RAIN BIRD

Opis produktu
SERIA DV: 075-DV / 100-DV / 100-DVF i 100-DV-MM Plastikowe Elektrozawory

ZASTOSOWANIE
Przeznaczone dla ogrodéw przydomowych oraz matych terenéw komercyjnych.

WEASCIWOSCI

» Konfiguracja przelotowa (modele DV, DVF i DV-MM).

* Wysokowytrzymata konstrukcja z PCV.

* System podwadjnej filtracji: membrana z samoczyszczacym filtrem jako dodatek do filtra cewki magnetycznej.
* Reczne wigczanie i wytaczanie przy 1/4 obrotu cewki.

* Zabezpieczenie przed wewnetrznym wyciekiem.

* Jednoczesciowa cewka magnetyczna z trzpieniem.

* Cewka magnetyczna w obudowie.

« Sruba zabezpieczajaca przed wyciekiem zewnetrznym.

« Sruby krzyzakowe ze stali nierdzewne;.

* Mechanizm kontroli przeptywu dla modeli 100-DVF.

* Dostepny takze w konfiguracji z gwintem zewn. 1" BSP 100-DV-MM, 1" BSP 100-DV-MM-9V.

» Dostepny réwniez w konfiguracji bez cewki: 3/4" BSP 075-DV-9V, 1" BSP 100-DV-9V, 1" BSP 100-MM-9V.
» Akceptuje cewki bateryjne Rain Bird do uzywania ze sterownikami Rain Bird zasilanymi baterig.

DANE TECHNICZNE

Przeptyw: 0,05 do 5 m%h
Cisnienie: 1 do 10,4 bar (239C)
Temperatura: do 43°C

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz
Prad rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA)
Prad podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA)

WYMIARY
Wysokos¢: 11,4 cm
Dtugosé: 11,1 cm
Szerokos¢: 8,4 cm
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