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Zraszacz Rain Bird EAGLE 900-E60

Cena 2 642,04 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy GRE061860
Producent RAIN BIRD

Opis produktu
SERIA ROTOROW EAGLE™ 900/950

ZASTOSOWANIE
Zraszacze typu EAGLE™ zaprojektowane zostaty, aby spetniaé specyficzne wymagania przy nawadnianiu obiektéw
sportowych.

WEASCIWOSCI

« Kompaktowa obudowa zabezpiecza przektadnie przed dostawaniem sie zanieczyszczen do Srodka.

¢ Przektadnia zebata smarowana woda.

 Unikalny system przeptukiwania zabezpiecza przed przedostaniem sie zanieczyszczeh do wnetrza zraszacza.

» Dostep do wnetrza zraszacza od géry utatwia jego konserwacje.

* Silna sprezyna powrotna.

* Modele petnozakresowe i nastawne sektorowe (do 345°).

* Wbudowany elektrozawér.

» Regulator cis$nienia ustawiany od goéry.

« Ci$nienie ustawione fabrycznie na 5,5 bar.

* Modele 950 majg 4 dysze kaskadowe (18 do 24) oraz 4 dysze standardowe (26 do 32) dla optymalizacji rGwnomiernosci
opadu.

e ,TSRS”- filtr siatkowy obstugiwany od géry - pozwala na biezace usuwanie osadéw poinstalacyjnych od géry zraszacza.

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze: 4,1 - 6,9 bar
Wielko$¢ przeptywu: 4,43 - 13,49 m3/h
Promien dla EAGLE™ 900: 19,2 - 29,6 m
Promien dla EAGLE™ 950: 21,3 - 28 m
Trajektoria kata dyszy na wylocie: 25¢
Maksymalna wysokos¢ strugi: 6,1 m
Wilot z gwintem wewn.: 1,5” (40/49) BSP

ELEKTRYCZNE DANE TECHNICZNE
Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz
Prad rozruchowy: 0,41 A (9,9 VA)
Prad podtrzymania: 0,30 A (7,2 VA)

WYMIARY

Wysokos$¢ obudowy: 34 cm
Wysokos¢ wynurzenia: 8,3 cm
Srednica: 21 cm
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